Schiebetirsystem AS-155/AS-180/AS-205 sowie Doppelfligel - DPL

Vor der Montage auf Vollstandigkeit und Beschadigung priifen, Beschadigungen die nicht vor Montage angezeigt werden, gelten als akzeptiert. Sicherheitshinweise auf Seite 2 beachten !

Lieferumfang Bei Beschadigung oder Unvollstandigkeit System nicht montieren - Glasbruchgefahr !
@ _____ Laufschiene x 1 " "
@ _____ Blendex1 40 --ue- Schraube 3*6mm x 6
@ _____ Endkappen ( 1x links 1x rechts ) @ ----- Schraube 4,8*50mm x 10
@) ----- Laufwagen mit Klemmbacke 2 x @ ----- Schraube 4,8*35mm x 2
(&) === Soft-Stop (1 x links 1x rechts) @ ----- Dibel x 12 (ggf. bauseits ersetzen) 37_1.
(6) ----- Bodenfihrung (14 ----- Werkzeug x 1
@ _____ Griffmuschel oder Stossgriff 2 Stiick Glas-Pads (schwarz) ol
_____ Schraube fur Klemmbacke M5*18mm x 8 N
@ _____ Schraube 3*8mm x 2 R
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H = Schiebetir-héhe (z.B. 2050 mm)
—

Bohrloch-héhe H1 = H + 17 mm

Bendtigtes Werkzeug
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premium stainless steel hardware

Montage

Bohrlécher gemaR Héhe H1 anzeichnen und bohren
Dubel ggf, durch bauseits passende ersetzen, die Wand
muss plan und tragfahig sein

achten und ggf. unterfattern

Schraube 11 mit Schraubendreher eindrehen
und festziehen. Auf Verwerfungen der Laufschiene

Glas-Pads ca. 10 cm von der Glaskante U-férmig Uber das
Glas legen Laufwagen dariber stulpen, Glas darf nicht mit
Metall in Beriihrung kommen zwischen Oberkante-Glas
und Klemmbacke 1 mm Abstand lassen mit Werkzeug

{ca. 14 Nm) anziehen in Schiene gleichmafig einhdngen

dem Glas positionieren, ggf.
Glasdicke einstellen und
festziehen
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@ (@j Bodenfiihrung senkrecht unter
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Bohrlécher anzeichnen und bohren, Dibel einsetzen
(@ und mit Schrauben 4,8*35mm festziehen

Softstop-System mit eingehangtem Glas
positionieren und mit Schrauben 3*6mm
in der Nut der Laufschiene verschrauben

Endkappen aufstecken und mit Schraube 3*8 mm
festziehen, Griffmuschel oder Stossgriff
jeweils mit Unterlage-Pads montieren

Glas ist zerbrechlich und kann Verletzungen verursachen. Der Umgang sowie die Montage sollten mit gréiter Sorgfalt geschehen und stets durch zwei fachkundige Personen ausgefihrt werden. Bereiten Sie vor der Montage
oder Demontage einen ausreichend grofien freien Aktionsradius vor und schaffen Sie einen barrierefreien Zugang zur Montagestelle, sowie zum Lagerplatz. Halten Sie Kinder und Haustiere wahrend der Arbeiten mit Glas
fern. Tragen Sie die Ubliche Schutzbekleidung,(Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitskleidung) das Gewicht einer Glastlir kann je nach Gréfe bis zu 50 Kg betragen, Glas rutsch leicht aus der Hand, das Element daher immer nur
mit geeigneten rutschhemmenden Handschuhen tragen, die Glaskante kann sonst auf dem Boden aufschlagen, es besteht Bruchgefahr. Glaser immer auf Bdcke oder Holzklotze/Leisten stellen und gegen Umfallen sichern.
Niemals auf eine Ecke stellen - Glasbruchgefahr. Niemals das Turblatt nachtraglich schleifen, schneiden oder mit Bohrungen versehen - es besteht Bruchgefahr. Das Glas darf niemals mit direktem Kontakt zu Metallteilen
montiert werden, immer die mitgelieferten Unterlagen benutzen. Beim Betrieb des Schiebetiirsystems niemals versuchen die Tur komplett zu &ffnen wahrend sich noch Kérperteile (z.B. Finger) am Griff befinden — es besteht
Verletzungsgefahr durch Einklemmen. Schiebetlrsystem nicht volistandig schliessen solange sich noch Kérperteile im Durchgang befinden. (Quetschungsgefahr) Keine Kérperteile zwischen Wand und Schiebetiirsystem

einflihren — es besteht Verletzungsgefahr.




